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.Industriestraße  Sötern
. :Fon ++49(0) 6852 - 884-0  Fax  884-10

M S Lathieu chalungssysteme und ufttechnische Komponenten GmbH

www.msl -bauart ikel .de
Emai l : zentra le@msl -bauart ikel .de

Beratung und Verkauf:

 Änderungen vorbehalten. Alle Angaben in diesem Flyer wurden mit großer Sorgfalt und bestem Wissen zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die 
Allgemeingültigkeit der einzelnen Empfehlungen und daraus resultierenden Haftungsansprüchen werden jedoch ausgeschlossen, vielmehr ist die Eignung 
unserer Produkte für Ihren speziellen Anwendungsfall und Einsatzzweck zu prüfen. Für alle Lieferungen und Leistungen gelten unsere Lieferungs- und 
Zahlungsbedingungen. Copyright Fa. MSL

FS 2001FS 2001

MSL -Typ
Fundamenthöhe
H1  cm

Firma

Ansprechpartner E-Mail:

PLZ:               Ort:  

Firma:

Straße:

Kontaktperson:                                                       Tel.:

Telefon / Fax Nr.

Lieferanschrift

Fundamentbreite
cm

Mit Bodenplatten-
abstellung H2 cm

Ges. Fundament-
länge m

Bedarf/Termin
Kalkulation/
Termin

FS 2001 GFS 2001 G

FS 2001 lightFS 2001 light

FS 2050FS 2050

FS 2040FS 2040

FSL - U FormFSL - U Form

FS - U FormFS - U Form

           Fundamentseitenschalung
Typ FS 2001 light mit Bodenplatten-
abstellung im Radius. Bauvorhaben
Fachhochschule Schweinfurt
(Filmlänge 25 min.)

           Fundamentseitenschalungs-
systeme im Baustelleneinsatz

4 min.FS 2001          
FS 2001 G     10 min.

 FS 2001 light      9 min.

FS 2050        11 min.
            (Ges. Länge 34 min.)

           Fundamentseitenschalung
Typ FS 2001 und FS 2001 light im
Baustelleneinsatz (Filmlänge 7,5 min.)

           Schalungssysteme im Baustelleneinsatz
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