Sickenrohre nach DIN EN 12237
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| Dobpelwa_rwdige Wickelfalzrohre geliefert fir
das Kernforschungszentrum CERN

Bereits seit nahezu 50 Jahren werden an
unserem Betriebsstandort in 66625 Nohfel-
den-Sotern Wickelfalzrohre und Formteile bis
zu 2000 mm Durchmesser nach DIN 24145
und DIN 24147 fur die Liftungsindustrie her-
gestellt. Wéahrend die alte DIN 24145 feste
Blechstarken bei bestimmten Nennweiten vor-
schreibt, definiert die DIN EN 12237 Druck-
grenzwerte (Luftdichtheitsklassen) fur be-
stimmte Kategorien von Rohrdurchmessern.

Bei der Herstellung von Sickenrohren nach
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Sickenrohr

DIN EN 12237 besteht nun die Moglichkeit,
die Rohre aus diinneren Spaltbandern zu fer-
tigen.

Die Stabilitat zur Aufnahme der Driicke wird
durch das zusétzliche Einrollen von Sicken
zwischen dem Falzverlauf erzeugt. Durch die
Verwendung von diinneren Spaltbandern re-
duziert sich zwangslaufig das Gewicht der
Sickenrohre, wodurch ein verbessertes Preis-
Leistungs-Verhéltnis entsteht.

Die Materialdicke und Gewichte der Rohre
entnehmen Sie bitte nachfolgender Tabelle.

Wickelfalzrohre WFR Standard Sickenrohre
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[ 06 | 224 05 3,052
[ 06 | 250 05 3,407
[ 06 | 280 05 3,816
[ 06 | 300 05 4,088
[ 08 | 315 06 5,151
[ 08 | 355 0,6 5,805
[ 08 | 400 0,6 6,541
[ 08 | 450 0,6 7,359
[ 08 | 500 06 8177
[ 08 | 560 0,6 9,158
[ 08 | 600 0,6 9,812
[ 10 | 630 038 13,747
[ 10 | 710 08 15,493
[ 10 | 800 0.8 17,457
[ 10 | 900 038 19,639
[ 12 | 1000 1,0 29,593
[ 12| 1120 1,0 33,145
[ 12 | 1250 1,0 36,992
1400 12 51,789
[ 15 | 1600 1.2 59,187
[ 15 | 1800 1.2 66,586
[ 15 | 87728 2000 1,2 73984
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@ Alle Angaben dieser Produktseite wurden mit groter Sorgfalt und bestem Wissen zusammengestellt.
Eine Verbindlichkeit fir die Allgemeingtiltigkeit der einzelnen Empfehlungen und daraus resultierenden Haf-
tungsanspriichen werden jedoch ausgeschlossen, vielmehr ist die Eignung unserer Produkte und Verfahren
fur Ihren speziellen Anwendungsfall und Einsatzzweck zu priifen.

@ Fir alle Lieferungen und Leistungen gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen.
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